
Dane techniczne: Budowa:

Zastosowanie:

¯y³y: miedziane ocynowane wielodrutowe kl 5 wg EN 60228*
Izolacja: guma izolacyjna IZ wg PN-89/E-29100
Kolory ¿y³: 
3 - ¿y³owe: br¹zowa, czarna, szara
4 - ¿y³owe: zielono-¿ó³ta, br¹zowa, czarna, szara
Opona: guma OZ3 wg PN-89/E-29100
Kolor opony: czarny.

* dopuszcza sie wykonanie ¿y³y z drutów ocynowanych przeznaczonych tylko na warstwê 
¿y³y stykaj¹c¹ siê bezpoœrednio z izolacja gumow¹

Przewody przeznaczone s¹ do zasilania silników elektrycznych pomp g³êbinowych 
pracuj¹cych w odkrywkowych i otworowych zak³adach górniczych oraz innych zak³adach 
przemys³owych.Przewody mog¹ pracowaæ na zewn¹trz lub zanurzone w wodzie.

Przyk³ad oznaczenia przewodu: 
2  

OG£  4x10mm 0,6/1kV - przewód 4-¿y³owy o przekroju znamionowym ¿y³ roboczych 10 
2 mm , na napiêcie znamionowe 0,6/1kV.

OG£ Elektroenergetyczny przewód górniczy do silników g³êbinowych o izolacji i oponie 

gumowej 0,6/1kV

Przewód o ¿y³ach miedzianych, o izolacji 
i oponie gumowej (O), do silników 
g³êbinowych (G£), okr¹g³y
Temperatura pracy w wodzie 
i w powietrzu: od -40°C do 60°C
Najni¿sza temperatura instalacji: -10°C
Napiêcie pracy:  0,6/1 kV
Napiêcie probiercze:  3 kV
Obci¹¿enie mechaniczne: dopuszczalne 
obci¹¿enie mechaniczne wzd³u¿ne 

2 przewodu wynosi 10 N/mm *S                                              
gdzie: S – suma wszystkich przekrojów 
znamionowych ¿y³. 
Minimalny promieñ giêcia: 5 x Ø.
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