YTKSXekp, YnTKSXekp, HTKSXekp
Y-YTKSXekp, Yn-YTKSXekp, H-YTKSXekp

Telekomunikacyjny kabel stacyjny wielkiej czestotliwosci, o ekranowanych parach

e —— . RoHS 2002/95/WE
ELLER — =
LVD 2006/95/WE
Dane techniczne: Budowa:
Telekomunikacyjny kabel stacyjny o Zyly: miedziane jednodrutowe nieocynowane lub ocynowane
zytach miedzianych jednodrutowych, Izolacja: polietylen jednolity
o izolacji z polietyenu jednolitego, Wiazki: parowe, barwa izolacji zyt w kazdej parze czarna i naturalna
o parach indywidualnie ekranowanych, Ekran na parach: tasma poliestrowa pokryta jednostronnie warstwg aluminium, pod
o powtoce PVC (Y-YTKSXekp), powtoce ekranem zyta uziemiajgca z drutu miedzianego ocynowanego
uniepalnionej PVC (Yn-YTKSXekp), lub Powloka na wiazce parowej: specjalny PVC
powtoce bezhalogenowej (H-YTKSXekp) Osrodek: ekranowane pary w powtokach skrecone warstwowo w osrodek
Temperatura pracy: Powtoka:
podczas uktadania: -10°C do 50°C specjalny PVC (dla kabli Y-YTKSXekp)
podczas pracy: - 40°C do 70°C specjalny uniepalniony PVC(dla kabli Yn-YTKSXekp)
Promien giecia: 10 x @ bezhalogenowe tworzywo powtokowe, uniepalnione i nieemitujgce szkodliwych gazéw

podczas pozaru (dla kabli H-YTKSXekp)
Kolor powtloki: szary

Zastosowanie:
ﬂ - Telekomunikacyjny kabel wielkiej czestotliwosci przeznaczone sg do taczenia urzadzen
? l( w instalacjach telekomunikacyjnych, elektronicznych, pomiarowych i informatycznych
b pracujacych w pasmie czestotliwosci do 1 MHz, o bardzo dobrym wspétczynniku
zastosowanie PN-ENB0332-1 ttumiennosci przenikowej. W przypadku kabla jednodrutowego 1x2x0,4c - kabel
wngtrzowe wystepuje tylko w powtoce zewnetrznej.
Kable o zytach ocynowanych
Typ kabla Nr kat. llos¢ par Srednica Obliczeniowa Cu
[n x mm] zewnetrzna waga kabla [kg/km]
[mm] [kg/km]
YTKSXekp TF0200 1x2x0,4c 3,9 10,5 34
YnTKSXekp TF0201 1x2x0,4c 3,9 10,5 3.4
HTKSXekp TF0210 1x2x0,4c 3,9 10,5 34
TF0202 8x(1x2x0,4c) 11,1 172,6 28
Y-YTKSXekp TF0209 12x(1x2x0,4c) 13,7 197 43
TF0211 24x(1x2x0,4c) 19,2 336 85
TF0203 8x(1x2x0,4c) 11,1 172,6 28
Yn-YTKSXekp TF0212 12x(1x2x0,4c) 13,7 197 43
TF0204 24x(1x2x0,4c) 19,2 336 85
TF0205 8x(1x2x0,4c) 11,1 172,6 28
H-YTKSXekp TF0213 12x(1x2x0,4c) 13,7 197 43
TF0206 24x(1x2x0,4c) 19,2 336 85
Kable o zytach nieocynowanych
Typ kabla Nr kat. llos¢ par Srednica Obliczeniowa Cu
[n x mm] zewnetrzna waga kabla [kg/km]
[mm] [kg/km]
YTKSXekp TF0250 1x2x0,4 3,9 10,5 3,4
YnTKSXekp TF0251 1x2x0,4 3.9 10,5 34
HTKSXekp TF0252 1x2x0,4 3,9 10,5 3,4
TF0253 8x(1x2x0,4) 11,1 172,6 28
Y-YTKSXekp TF0254 12x(1x2x0,4) 13,7 197 43
TF0255 24x(1x2x0,4) 19,2 336 85
TF0256 8x(1x2x0,4) 11,1 172,6 28
Yn-YTKSXekp TF0257 12x(1x2x0,4) 13,7 197 43
TF0258 24x(1x2x0,4) 19,2 336 85
TF0259 8x(1x2x0,4) 111 172,6 28
H-YTKSXekp TF0260 12x(1x2x0,4) 13,7 197 43
TF0261 24x(1x2x0,4) 19,2 336 85
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Oznaczenie zyl kabli TKSY, YTKSY, YTKSYekw

Numer pary
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Barwy izolacji zyt
biata
czerwona
czarna
z06Mta
biato - niebieska
czerwono - niebieska
czarno - niebieska
z6Mto - niebieska
biato - pomaranczowa

Czerwono - pomaranczowa

czarno - pomaranczowa
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niebieska
pomaranczowa
zielona
bragzowa
szara
niebieska
pomaranczowa
Zielona
brazowa
szara
niebieska
pomaranczowa
zielona
bragzowa
szara
niebieska
pomaranczowa
zielona
bragzowa
szara
niebieska
pomaranczowa
zielona
brgzowa
szara
niebieska
pomaranczowa
zielona
brazowa
szara
niebieska
pomaranczowa
zielona
brazowa
szara
niebieska
pomaranczowa
zielona
brazowa
szara
niebieska
pomaranczowa
Zielona
bragzowa
szara
niebieska
pomaranczowa
zielona
bragzowa
szara
niebieska
pomaranczowa
zielona
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Oznaczenie zyt kabli YTKSYekp:

Barwy izolacji zyt

Numer pary
a b
1 niebieska
2 pomaranczowa
3 biata zielona
4 brazowa
5 szara
6 niebieska
7 pomaranczowa
8 czerwona zielona
9 brazowa
10 szara
1" niebieska
12 pomaranczowa
13 czarna zielona
14 brazowa
15 szara
16 niebieska
17 pomaranczowa
18 z6tta zielona
19 bragzowa
20 szara
21 biato - niebieska niebieska

Parametry elektryczne dla kabli stacyjnych:

Srednica znamionowa zyt miedzianych /mm/

Parametry elektryczne w temp. 20°C Jednostka
0,4 0,5 0,6 0,8
Rezystancja petli zyt /max/ 306 195,6 135,8 75 Q/km
Rezystancja izolacji zyt /min/ 200 200 200 200 MQxkm
Asymetria pojemnosci miedzy parami nieekranowanymi k /max/ 800 800 800 800 pF/km
Asymetria pojemnosci miedzy parami ekranowanymi e /max/ 1000 1000 1000 1000 pF/km
Odpornos¢ izolacji zyt na napiecie probiercze Napigcie przemienne 1000 1500 ke
w ciggu 1 minuty .
Napiecie state 1500 2250 V
YTKSY 120 nF/km
Pojemnos¢ skuteczna par /max/ YTKSYekw 150 nF/km
YTKSYekp 200 nF/km
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