
Dane techniczne: Budowa:

Zastosowanie:

nr kat.  Œrednica 
[mm]

IP 3012
IP 3001

9,4
10,6

130
170

28,8
48,0

Obliczeniowa 
waga kabla

[kg/km]
Cu

[kg/km]

®
BiT 1000  DC Link  
Elastyczne kabel zasilaj¹cy napiêcia sta³ego 1000V

UV

odpornoœæ UVzastosowanie 
wnêtrzowe

PN-EN 60332-1 wysoka giêtkoœæzastosowanie 
w przemyœle

zastosowanie
zewnêtrzne

Kabel o jednej parze ¿y³ miedzianych
giêtkich, o izolacji PVC i pow³oce PVC.
Temperatura pracy: 
-40°C do +80°C
Temperatura uk³adania:
-5°C do +50°C
Napiêcie pracy: 1000 V
Próba napiêciowa: 4000 V
Rezystancja izolacji min.: 20 MÙ x km
Minimalny promieñ giêcia:
Instalacja na sta³e: 4 x D
Instalacja ruchoma: 7,5 x D

¯y³y: linka miedziana giêtka klasy 5 wed³ug PN-EN 60228
Izolacja ¿y³: specjalny PVC
Kolory izolacji: czarny, czerwony
Oœrodek: ¿y³y skrêcone równolegle.
Pow³oka: specjalny PVC olejoodporny, samogasn¹cy i nierozprzestrzeniaj¹cy p³omienia (wg 
PN-EN 60332-1) 
Kolor pow³oki: czarny

Specjalne kable do stosowania w uk³adach przekszta³tnikowych jako polaczenie DC oraz w 
innych aplikacjach wymagaj¹cych wykonania po³¹czeñ w obwodach pr¹du sta³ego. Kabel 
mo¿na stosowaæ wewn¹trz budynków, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz w 
warunkach zewnêtrznych -  nadaje siê do uk³adania bezpoœrednio w ziemi.

Zak³ady Kablowe BITNER zastrzegaj¹ sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczeœniejszego uprzedzenia

Uwaga: Na ¿yczenie klienta wykonujemy przewody z inn¹ iloœci¹ ¿y³ lub o innych przekrojach ni¿ podane w tabeli.

uk³adanie w ziemi

RoHS

RoHS 2002/95/WE

LVD 2006/95/WE

2
n x mm

2 x 1,5
2 x 2,5
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